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PIR Motion Sensor DALI 8m IP54 Anthracite Thorgeon

PIR Motion Sensor DALI 8m IP54 Anthracite Thorgeon

Produktcode: TH 02034

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 17-12-2024

Mark: Thorgeon

Typ: PIR-Bewegungssensor

ETIM-Gruppe: EG000013 - Installationsschalterprogram
me/Steckvorrichtungen

ETIM Klasse: EC000133 -
Bewegungsmelder/Präsenzmelder
komplett

Synonyme: AP-Bewegungsmelder, Automatik-
Wächter, Bewegungsmelder,
Bewegungsmelder komplett, Funkbus,
Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter,
Infrarot-Bewegungsmelder,
Kompaktwächter
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Spezifikationen

Ausführung: Bewegungsmelder Transparent: Nee

Sensortyp: passiv Infrarot Schutzart (IP): IP54

Mit DALI-Schnittstelle: Ja Spannungsart: AC

Konstantlichtregelung: Ja Frequenz: 0 ~ 0 Hz

HLK-Ansteuerung: Nee Nennspannung: 0 V

Zwangseinschaltung: Nee Min. Einschaltdauer: 10 s

Zwangsabschaltung: Nee Max. Einschaltdauer: 60 min

Tierschneise: Nee Ausschaltverzögerung: 0 s

Unterkriechschutz: Nee Einschaltverzögerung: 0 s

Vernetzbar: Nee Erfassungswinkel horizontal: 0 ~ 0 °

Scanwinkel: 360 ° Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 ~ 0 °

Optimale Montagehöhe: 2.2 m Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 ~ 0 °

Treppenlichtautomatik: Nee Ansprechhelligkeit: 10 ~ 2000 lx

Überbrückungsschalter: Nee Max. Schaltleistung: 0 W

Max. Reichweite zu einer Seite: 0 m Max. Schaltleistung LED: 2000 W

Max. Präsenzbereich: 0 m² Geeignet für C-Last: Nee

Max. Reichweite frontal: 8 m Temperatur: -20 ~ 40 °C

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 6 m Max. Einschaltstrom: 0 A

Geeignet für drahtlose Übertragung: Nee Min. Einschaltstrom: 0 A

Fernbedienbar: Nee Steuerstrom: 0 mA

Mit Fernbedienung: Ja Nebenstelleneingang: Nee

Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja Alarmfunktion: Nee

Ansprechhelligkeit einstellbar: Nee Breite: 102 mm

Mit Signaleinheit: Nee Höhe: 102 mm

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Nee Tiefe: 51.7 mm

Geeignet für Deckenmontage: Ja Durchmesser: 0 mm

Geeignet für Wandmontage: Ja Einbaubreite: 0 mm

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: Nee Einbautiefe: 0 mm

Montageart: sonstige Einbaulänge: 0 mm

Anschlussart: sonstige Einbaudurchmesser: 0 mm

Werkstoff: Kunststoff Kompatibel mit Apple HomeKit: Nee

Werkstoffgüte: Thermoplast Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm

Halogenfrei: Ja Kompatibel mit Google Assistant: Nee

Oberflächenschutz: unbehandelt Kompatibel mit Amazon Alexa: Nee

Ausführung der Oberfläche: matt IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nee

Antibakterielle Behandlung: Nee Nennspannung: 220 ~ 240 V

Farbe: anthrazit

Verpackungsinformationen

Gewicht 0 gr

Breite 109 mm

Höhe 124 mm

Länge 89 mm

Page 2/3



IBAN  NL65 INGB 0008 3845 00

BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01

KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading 

as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A

4884 AW Wernhout

The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20   

info@vezalux.nl

www.vezalux.com

TCPDF and FPDI

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 3/3

http://www.tcpdf.org

