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Illu Cable 50M/100b. incl. 100 Lamps 20xB/G/R/Y/W

Illu Cable 50M/100b. incl. 100 Lamps 20xB/G/R/Y/W

Produktcode: TX 058519

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 17-02-2025

Mark: Vezalux

Typ: 50m 100 lamp holders

ETIM-Gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002761 - Festbeleuchtung

Synonyme: Dekorationsbeleuchtung,
Dekorationslicht, Festbeleuchtung,
Festtagsleuchte, Kerze, Kugelleuchte,
Lampion, Lichterkette, Lichtnetz
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Spezifikationen

Ausführung: Illuminationsleitungsset Höchste Energieeffizienzklasse des
austauschbaren Leuchtmittels:

A++

Anzahl der Lichtpunkte: 100 Niedrigste Energieeffizienzklasse des
austauschbaren Leuchtmittels:

A+

Leuchtmittel: LED austauschbar Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 10000 h

Mit Leuchtmittel: Ja Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer
50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0 %

Farbe: mehrfarbig Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von
50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0 %

Spannungsart: AC Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nee

Nennspannung: 230 ~ 230 V Schutzart (IP): IP44

Anschlussleistung: 0 W Lichtfarbe: mehrfarbig

Batteriebetrieben: Nee Breite: 0 mm

Geeignet für Außengebrauch: Ja Höhe/Tiefe: 0 mm

Mit Strombrücke: Nee Gesamtlänge: 50 m

Koppelbar: Ja Durchmesser: 0 mm

Betriebsgerät: nicht erforderlich Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung

Austauschbares Betriebsgerät: Nee Leiterquerschnitt: 0 mm²

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten
Leuchtmittels:

A++, A+, A (LED) Anschlussart: sonstige

Energieeffizienzklasse des mitgelieferten
austauschbaren Leuchtmittels:

A+

Verpackungsinformationen

Gewicht 0 gr

CBS-code  85395000
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