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Woertz kabel eindstuk IP68 Combi en DALI 5G2.5 + 2x1.5

Bneqe woertz®

Woertz kabel eindstuk IP68 voor Combi en DALI 5G2.5 + 2x1.5 vlakbandkabel. Kabel
hoeft niet ontmanteld te worden voor het aanbrengen van het eindstuk. Per
kabelstreng dienen altijd twee kabeleindstukken te worden opgenomen.

Artikelcode:  48510/07
Laatst gewijzigd: 01-01-2021
Merk:  Woertz

Type: Kabeleindstuk

ETIM groep: EGO000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002863 - Toebehoren voor
insteekbare gebouwinstallatie

Synoniemen: Codeerstift, Montageplaat,
Schermaansluitverbinder, Sluiting,
Toebehoren voor insteekbare
gebouwinstallatie, Trekontlasting,
Vergrendeling

7611718250910
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Specificaties

Type toebehoren/onderdelen:  Sluiting

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0gr

Verpakkingscode CT
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm  Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 85389019
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